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AirKey-Registrierung
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Klicken Sie unter https://airkey.evva.com
den Button AirKey-Registrierung an.

Sie erhalten eine Bestatigungs-E-Mail,
mit der Sie die AirKey-Registrierung
abschlief3en. Darin finden Sie u.a. folgende
Informationen:

+ den Link zur Festlegung des Passworts
« die Kundennummer
« die Benutzerkennung

AT Aty

Flllen Sie die Formularfelder aus.
Felder, die mit * gekennzeichnet sind, sind
Pflichtfelder. Bitte vergessen Sie nicht,
das Captcha zu l6sen und die Hakchen in
den beiden Checkboxen der Allgemeinen
Geschéftsbedingungen (AGB) und
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) zu
setzen.

AirKey | Login

Nach dem Setzen des Passworts kdnnen
Sie sich mit der Benutzerkennung aus der
E-Mail und dem von lhnen gewahlten
Passwort unter https://airkey.evva.com
anmelden.

Eine detailliertere Beschreibung zu diesem Vorgang finden Sie in unserem AirKey-
Systemhandbuch im Kapitel 4.2 In der AirKey-Onlineverwaltung registrieren.


https://airkey.evva.com

e Guthabien
1) 7
Guuthaten mufladen Funzelungen

Wahlen Sie auf der Startseite Home die
Kachel Guthaben.
Es ist eine KeyCredit-Card notwendig, auf
deren Ruickseite sich unter dem Rubbelfeld
ein Guthabencode befindet.

Guthaien aufiaden

Gocbin S einen Cathubersiode: e, s Fage oder KeyCredits £ ihrem Guthalbon bincasaligen

W Abtrechen

Geben Sie den auf der KeyCredit-Card
aufgedruckten Guthabencode ein (Grof3-
und Kleinschreibung muss nicht beachtet
werden).

Klicken Sie auf die Schaltflache
Guthaben aufladen. Es erscheint eine
Erfolgsmeldung, wenn der Guthabencode
gultig ist.

Guthaben aufladen

@ Guthaben aufladen

Klicken Sie auf die Schaltflache
Guthaben aufladen.

Eine detailliertere Beschreibung zu diesem Vorgang finden Sie in unserem AirKey-
Systemhandbuch im Kapitel 4.6 Guthaben aufladen.
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Smartphone anlegen und

registrieren mit ,Send a Key”

2 Karten “Send a Key”

Wabhlen Sie auf der Startseite Home die
Kachel ,Send a Key".

e g e v e Pecm it arighon an

Sind alle Pflichtfelder ausgefullt, klicken
Sie auf Weiter.

o Registrierung erfolgreich

Ihr Smartphone wurde erfolgreich zur
Schliefaniage hinzugefigt.

Um Airkey vor unautorisierter
Werwendung zu schiitzen, kinnen
Sie zusatzlich einen PIN-Code in

den Aiey-Sicherheitseinstellungen
festlegen (empfohlen). Dieser
PIN-Cade muss dann vor jedem
Zutritt eingegeben werden.

Sofern die AirkKey-App bereits vorab installiert
ist, wird Uber den Link die Registrierung
automatisch durchgefiihrt. Ist die Airkey-App
noch nicht installiert, wird man Gber den Link
zum Download der Airkey-App weitergeleitet. In

h

1 Sl 4 Ky peve regeirsesen ardd salon
Berchtapungen wwrunden,
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o e anlegen

Suchen Sie im Suchfeld nach bereits angelegten
Personen oder Smartphones. Wenn Sie wissen,
dass die Person und das Smartphone noch nicht
angelegt sind, wahlen Sie Neu anlegen.

Es wird eine SMS an die Zielperson
verschickt, in der ein Link zur AirKey-App fur die
Registrierung in eine SchlieRanlage enthalten ist.

diesem Fall unterscheidet sich der Ablauf zwischen
Android und iPhone wie folgt: Android: Nach der
Installation und dem Offnen der Airkey-App wird die
Registrierung automatisch durchgefuhrt. iPhone: Nach
der Installation und dem Offnen der Airkey-App wird
die Eingabe einer Telefonnummer gefordert. Tragen

Sie Ihre Telefonnummer ein und bestatigen Sie mit
Registrieren. Sie erhalten eine weitere SMS. Bleiben Sie
in der AirKey-App und tippen Sie auf den achtstelligen
Registrierungscode, welcher oberhalb der Tastatur
eingeblendet wird. Bestatigen Sie mit Registrieren,
um die Registrierung abzuschlieRen.

Eine detailliertere Beschreibung zu diesem Vorgang finden Sie in unserem AirKey-
Systemhandbuch im Kapitel 4.9.1 Funktion ,,Send a Key".



Schliefkomponenten

mit dem Smartphone hinzufligen
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0 Bluetooth Komponenten (=)
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Zylinder im Auslieferungszustand mussen
durch handische Bertihrung aufgeweckt
werden, um in der Ubersichtsliste der
Bluetooth-SchlieBkomponenten in Reichweite
gelistet zu werden.

Android: Tippen Sie bei der
SchlieSkomponente im Auslieferungszustand
auf die drei Punkte @.

Wahlen Sie anschlieRend Verbinden @

iPhone: Wischen Sie die Komponente im
Auslieferungszustand nach links und wéhlen
Sie Verbinden © .

@ Die Wartungsberechtigung muss fiur das
Smartphone aktiviert sein!

e € Komponentendetails

(®) zylinder im Auslieferungszustand

=+ Komponente hinzufiigen

Zylinder
NFC / Bluetoath

000508EICEITADGS

Sie erhalten nun die Komponentendetails
der SchlieBkomponente. Tippen Sie auf
Komponente hinzufiigen.

o Mit Komponente verbinden

Arbeitet... Mit dem Smartphone
die Reichweite der NFC- oder
Bluetooth-Verbindung zur
Komponente nicht verlassen.

Es wird eine Verbindung zur
SchlieBkomponente aufgebaut. Verlassen
Sie mit dem Smartphone keinesfalls die
Reichweite der NFC- oder Bluetooth-
Verbindung zur SchlieBkomponente.

o Komponente hinzufligen

Kamponente hinrutugen
Kompanenten-D; snmponarten-it DOMGRETCITIADGE
OODSOBEZCZITADSE
'\-l"l Bezeschnung
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Bitte wahilen

Geben Sie fir die SchlieBkomponente
eine klare Bezeichnung mit eventueller
Zusatzinformation ein und tippen Sie auf
Hinzufiigen.

Es werden automatisch die aktuellen
GPS-Koordinaten als Standort
der SchliefSkomponente ermittelt,
dargestellt durch das Hdkchen in der
tiirkisenen Checkbox bzw. den blauen
Schieber. Dies kann einige Sekunden
dauern.

Sollten mehrere SchlieRanlagen
zur Verfligung stehen, wahlen Sie die
entsprechende Schliefanlage aus.



Komponente erfolgreich
hinzugefigt

Die Schiiefkomponsente wurde
Zur weiteren Konfiguration zur
Schlielanlage Test” hinzugeligt.
Es wurde eine 1emporiire Berech-
tigung fir die SchlieBkamponente
orstel, Die Berachtigung verien
in 4 Stunden ihre Giltigkeit. Um
die Schliefkomponente danach

sperren 2u kinnen, MUSs sine neue
Berechtigung erstellt wesden.

SCHUIESSEN

Via Bluetooth wird automatisch eine
Verbindung zur SchlieBkomponente aufgebaut,
um den Vorgang abzuschlieRen. Sollte der
Zylinder nicht mehr blau blinken, muss dieser
erneut durch Beriihrung aufgeweckt werden.

Standortermittlung

Kompanentendetails ® +  Berechligungsdetails
) M entiance B) Main srirance
Tt e

[——
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Unbenanner Ort

Wurde beim Hinzufligen der SchlielSkomponente das Hakchen in der turkisen Checkbox gesetzt
bzw. der blaue Schieber aktiviert, werden die Standortdaten sowohl in den Komponentendetails als
auch in den Berechtigungsdetails der SchlieBkomponente angezeigt.

In den Berechtigungsdetails der SchlielSkomponente sind die Standortdaten als Link dargestellt.
Wird der Link angetippt, folgt eine automatische Weiterleitung zu einem installiertem Kartendienst
wie zum Beispiel Google Maps oder Apple Karten.



Spezialberechtigung , Wartungsberechtigung” fir dieses Smartphone aktivieren:
Die Wartungsberechtigung kann nur bei Smartphones aktiviert werden, die bereits einer Person
zugewiesen sind. Hiermit bekommt das Smartphone die Berechtigung, Schliefkomponenten im
Auslieferungszustand zu sperren sowie SchlieBkomponenten und Medien in eine SchlieRanlage
hinzuzufligen bzw. von einer Schlieanlage zu entfernen. Zusatzlich kann die Firmware von
SchlieBkomponenten und die Keyring-Version von Medien aktualisiert werden.

Eirnstellungen

Wartungsherechtigung
Daucraffnung
Protokolidalen anzeigen

Freigabedauer

PIN-Code der Airkiey-App

Aklualisierung nach jedem Zulrill

[ Mit dissem Smartphane kiinnen rusatzliche Wartungsaperati hei Airkey Komg ten durchgetiihrt werden
L Medum darf die manuelic Daucroffnung alktivieren
[ protokolidaten in der AirKey-App aneeigen

® Normale Freigabadauer

O Erweiterte Freigabedaver

Kein PIN-Code festgelegt

Aklivierl (die AirKey-App-Daten am Smartphone werden nach jedem Zulrill akludlisiert)

Die Aktivierung der Spezialberechtigung ,, Wartungsberechtigung “ erfolgt auf der Startseite Home
unter der Kachel Smartphones.

Klicken Sie in der Ubersichtsliste das gew(inschte Smartphone an.

Wahlen Sie in der Registerkarte Details, im Abschnitt Einstellungen, das Hakchen
fur die Wartungsberechtigung aus und klicken Sie anschlieSend auf Speichern.

Eine detailliertere Beschreibung zu diesem Vorgang finden Sie in unserem AirKey-

Systemhandbuch im Kapitel 4.11 SchlieBkomponente hinzufiigen.
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Karten, Schlisselanhanger, Kombischlissel und
Armbdnder hinzufigen — Medien codieren

o e Zylinder kann jetzt zum Aktua-
Medien codieren Mit Komponente verbinden I‘:zewr::_vun L S
.))
B ovor2 Asbeitel... Mit dem Smartphone
g:r&“'* der NFC- odes Halten Sie die Karte an den Zylinder,
wm: e um das Medium zu aktualisieren
und Details zur Karte zu sehen.
ABBRECHEN
Starten Sie die AirKey-App und wahlen Halten Sie das Medium im
Sie im Hauptmen( den MeniUpunkt Auslieferungszustand an die
Medien codieren. Schliefkomponente, um das Medium zu
Waéhlen Sie aus der Ubersichtsliste die aktualisieren.
Bluetooth-Schliefkomponente aus, mit der
das Medium aktualisiert werden soll.
Es wird eine Verbindung zur
SchlieBkomponente aufgebaut. Zylinder
mussen vorab durch Berihrung aufgeweckt
werden.
@ Die Wartungsberechtigung muss fir
das Smartphone aktiviert sein!
e © Medumdetats Medium hinzufiigen o Karte erfolgreich hinzugefiigt
= Karte im Aushielerungszustand
Medien-|0; 0005863432EE6819 "
e Das Medium wurde zur weiteren
+ Hinzufigen e — K g ion zur Schliektanl
Ei.‘.” Mmdm. Schiielaniage “Test” hinzugefiigt.
B withen i Weisen Sie die Karte in Airkey einer
S Person zu, um Berechtigungen zu
VoEN
erstellen.
SCHLIESSEN
Tippen Sie in den Mediumdetails auf Halten Sie das Medium im
Hinzufiigen. Auslieferungszustand erneut an die
Geben Sie fur das Medium eine klare SchlieBkomponente, um den Vorgang
Bezeichnung ein und tippen Sie auf abzuschlief3en.

Hinzufiigen.

Sollten mehrere SchlieBanlagen zur
Verfigung stehen, wahlen Sie die
entsprechende Schlieanlage aus.

Eine detailliertere Beschreibung zu diesem Vorgang finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch
im Kapitel 4.12 Karten, Schliisselanhanger und Kombischliissel hinzufiigen.
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Person anlegen /

Medium einer Person zuweisen

Je ADMINSTRATOREN ) W=
Ferssn aslegen
Mechurs frunsagen

0]
f:g;%:.\r’

Wahlen Sie auf der Startseite Home im
grauen Balken des Medien & Personen-
Blocks Hinzufiigen -> Person anlegen.

Home » Personen » Max Mustermann

Klicken Sie nun auf die Schaltflache
Medium zuweisen (unter dem
Personensymbol).

o EVVA) Airkey

Parion ardopmn
L i .
e

Fullen Sie die Formularfelder aus.
Felder, die mit * gekennzeichnet sind, sind
Pflichtfelder.

Klicken Sie auf Speichern.

Smariphore MRS okl AN TWEL

Eege 1 2 von 2 Enisiges

Wahlen Sie aus der Ubersichtsliste ein
Medium aus, das der Person zugewiesen
werden soll.

Es werden nur Medien angezeigt, die noch
keiner Person zugewiesen sind.

Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie anschlieSend auf Medium
zuweisen.

Das Medium wurde erfolgreich der
ausgewadhlten Person zugewiesen.

Eine detailliertere Beschreibung zu diesem Vorgang finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch
im Kapitel 4.7 Person anlegen und im Kapitel 5.6.5 Medium einer Person zuweisen. Eine
detailliertere Beschreibung zu diesem Vorgang finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch im
Kapitel 4.7.1 Personendaten importieren.



Berechtigungen vergeben

Dﬁ P 4

& Smusriphones 1 Karte

Wabhlen Sie auf der Startseite Home die
Kachel Smartphones bzw. Karten.

Klicken Sie in der Ubersichtsliste auf das
gewiinschte Medium.

e M"_
g 2

Ziehen Sie die Schaltflache mit der
gewahlten Tir oder mit dem gewahlten
Bereichh per Drag & Drop in die
Mittelflache. Erst wenn Sie lhre Auswahl in
die Mittelflache bewegen, erscheinen die
mdoglichen Zutrittsarten.

e o b

Berechtigung
anfertigen

o

Sofern das Medium einer Person
zugewiesen ist, erscheint die Ubersicht der
Berechtigungen des Mediums.

n Main eitrance
DOSOSEN CIITADS

00 Dot
L

wan b

Klicken Sie auf Speichern, wenn alle
Einstellungen der gewlinschten Zutrittsart
konfiguriert wurden.

(B 1 geindertr Berehtigung kann argelestigt wende o Tk

Nachdem Sie die Zutrittsberechtigung fiir
ein Medium erstellt haben, mussen Sie den
Vorgang mit Berechtigung anfertigen
und einer abschlieenden Aktualisierung des
entsprechenden Mediums abschlief3en.

@ Fiir das Anfertigen der gewtinschten
Zutrittsberechtigung wird ein KeyCredit
bendtigt!

Eine detailliertere Beschreibung zu diesem Vorgang finden Sie in unserem AirKey-
Systemhandbuch im Kapitel 4.14 Berechtigungen vergeben.



Hands-free-Modus fir Bluetooth-
Schliefkomponenten

Eirstedlungen

Fir Bluetooth-SchlielSkomponenten gibt es den Hands-free-Modus. Dabei handelt es sich um eine
Komfortfunktion, bei der die SchlieSkomponente in der App nicht mehr ausgewahlt werden muss.
Der Administrator kann die Funktion konfigurieren, damit ein Zutritt auch mit aktivierter
Displaysperre des Smartphones durchgefthrt werden kann. Wahlen Sie dazu auf der Startseite
Home die Kachel Einstellungen, um anschlieSend im Tab , Allgemein” die Funktion ,Zutritt aus
Sperrbildschirm” zu aktivieren.

e Einstellungen = Einstellungen

ot Bluetooth v
Bluetooth e RS In der AirKey-App muss im
HauptmenU Einstellungen

e der Hands-free-Modus

Hands-free-Reichweite einstellen aktiviert werden.

Hands-free-Madus

Sperren aus Benachrichtigungen SehioRanligs hiszullgn

? . .
Zuséatzlich muss auch in den Berechtigungen
e € Berechiqungedetnit der Hands-free Modus aktiviert werden.
£ Hangschioss

ety e Adcrhn ]

Funktion: Der Zylinder sendet nach Berthrung
ein Bluetooth-Signal aus. Beim Wandleser
funktioniert dies automatisch, ohne Berihrung.
Empfdngt eine AirKey-App in Sperrreichweite
dieses Bluetooth-Signal, wird der Sperrvorgang
gestartet.

Eine detailliertere Beschreibung zu diesem Vorgang finden Sie in unserem AirKey-
Systemhandbuch im Kapitel 6.9 Einstellungen der AirKey-App und im Kapitel
6.16 Exkurs: Hands-free auf einen Blick.
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Medium deaktivieren — bei Verlust

o i v

Medium
deaktivieran

e

Deaktivieren

Wabhlen Sie auf der Startseite Home die
Kachel Smartphones bzw. Karten.

Klicken Sie in der Ubersichtsliste auf das
gewinschte Medium.

Klicken Sie auf Medium deaktivieren.

s i aben Berechiiqungen
e und sesre Berechtgpungen sstiemt

Geben Sie einen Grund fir die
Deaktivierung an. Als Grund stehen
. Verlust”, , Defekt” oder ,, Anderer” zur
Auswahl. Klicken Sie auf Weiter.
Bestatigen Sie die Sicherheitsabfrage mit
Medium deaktivieren.

Klicken Sie auf Weiter.

Bestatigen Sie die Sicherheitsabfrage mit
Medium deaktivieren.

®

Aktualisieren Sie die Schliefskomponenten,
fur die das Medium eine Berechtigung
hatte. Damit wird die Wartungsaufgabe
far die Blacklist aus der Liste entfernt und
die deaktivierten Medien kénnen diese
Schliefskomponenten nicht mehr sperren.

Eine detailliertere Beschreibung zu diesem Vorgang finden Sie in unserem AirKey-
Systemhandbuch im Kapitel 5.6.17 Medium deaktivieren und im Kapitel 5.6.19 Medium

reaktivieren.



AirKey-Systemiiberblick
https://www.evva.com/de/airkey/website/

AirKey-Onlineverwaltung
http://airkey.evva.com

AirKey-Systemhandbuch
https://www.evva.com/de/airkey/systemmanual/

AirKey-Softwaretutorial
http://video.evva.com/tutorials/airkey/software/de/

Montageanleitungen, Datenblatter & Gebrauchsinformationen
https://www.evva.com/de/downloads
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